
NYKYINEN
MAANPINTA

PU
IS

TO
AL

UE
EN

RA
JA

NYKYINEN
METSÄ

AITAUUSI
PAINANNE

TONTIN
PIHA

UUSI
RAKENNUS

NYKYINEN
PAINANNE

UUSI
PUISTOREITTI
3,0 m

UUSI
VALAISIN

Le
ikk

i

ar

at

at

kt

II

vr
kt

kt

kt

0

50

100

50

10
0

10
0

0

0

0

50

10
0

50

VI

VI

VI

VI

VII

VI

VI

I

pp

pp

pp

pp

pp

pp

pp

pp

pp

pp

pp

pp
/t

pp
/t

pp

pp pp

2.5

3.0

3.5
4.0

4.5

5.0

1.5

1.5
2.0

2.5
3.0

3.54.04.5

2.5

3.5

3.0

3.5

3.0

4.0

3.0

3.0

3.5

6.5

3.0
2.5

2.0

2.5

2.5

3.0

3.0

3.0

3.0
3.5

3.5

5.0
5.56.0

2.0

2.5

2.0

2.0

3.0
2.5

2.0

Korvaa Norppapolun suunnitelman 6844/016 puistoalueen osalta

Tilavaraus kiinteistön pelastuspaikalle

Kiinteistö vastaa luiskan eroosiosuojauksesta ja istutuksista
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Suojeltava alueen osa, jolla sijaitsee luonnon-
suojelulain 49 §:n perusteella suojeltuja liito-ora-
vien lisääntymis- tai levähdyspaikkoja. Alueella
ei saa suorittaa toimenpiteitä, jotka heikentävät
tai hävittävät liito-oravan elinympäristöä. Aluet-
ta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista
on neuvoteltava ympäristöviranomaisen kanssa.

Muuntamon ohjeellinen rakennusala. Muuntamon
saa rakentaa rakennusoikeuden estämättä.

Lähivirkistysalue. Alueen puusto toimii liito-
oravien yhteysreittinä. Puustoa tulee hoitaa
ja täydennysistuttaa niin, että latvusyhteys
säilyy. Hylkeenpyytäjänpuiston länsiosassa
tulee huomioida jalopuumetsikön puut.

Virkistysalue, jolle melun takia ei saa sijoittaa
herkkiä toimintoja. Alueen puusto toimii liito-
oravien yhteysreittinä. Puustoa tulee hoitaa niin,
että latvusyhteys säilyy.

Rakennusala koulun urheilukentän
huoltorakennusta varten. Rakennus tulee
sijoittaa niin, että liito-oravan latvusyhteys
säilyy ja niin, että kevyen liikenteen näkemät
ovat riittävät.

Ohjeellinen vesiuomalle varattu alueen osa.
Vesiuoma tulee toteuttaa avoimena.

Nykyinen metsä-alue, huonokuntoiset

Nykyinen lehtipuu/ havupuu

Lehtipuu / havupuu

POISTETTAVA KASVILLISUUS

Niitty

Uusi hakepolku

Säilyvä / uusi valaisin

Korkeusmerkintä,

Luiska

Poikkileikkaus

Suunnittelualueen raja

SÄILYVÄ/KUNNOSTETTAVA KASVILLISUUS

ISTUTETTAVA KASVILLISUUS

PÄÄLLYSTEET

Korkeusmerkintä,

KALUSTEET JA VARUSTEET

suunniteltu korko

nykyinen korko

tai vaaralliset puut poistetaan

MUUT MERKINNÄT

ASEMAKAAVAMERKINTÄ

Nykyinen louheverhous

Poistettava lehti-/havupuu

Säilyvä / uusi jk+pp-tie, asfaltti

Uusi jalkakäytävä, asfaltti

Säilyvä tekonurmi (urheilukenttä)

Säilyvä/kunnostettava niitty
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Säilyvä / uusi oja ja virtaussuunta

Tulvareitti

Nykyinen urheilukentän aita

Hulevesipainanne

Säilyvä / uusi kokoojaoja ja virtaussuunta

KT/S
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